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Intensyfikacja instalacji kwasu azotowego
technicznego do 1050 t/d KDC

OIS TECHNICZNY - MODERNIZACJA OBIEGOW CHEODNICZYCH N1 i N2

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg rozwigzania techniczne zwigzane z modernizacjg obiegéw chitodniczych

N1 i N2, opracowane w stadium Projekt Wykonawczy dla zadania inwestycyjnego pn. ,Intensyfikacja
instalacji kwasu azotowego technicznego do 1050 t/d”, ziokalizowanego na terenie Jednostki

Biznesowej Nawozy Grupa Azoty S.A.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

e umowa nr 17/116/R z dnia 04.12.2018 r. zawarta pomiedzy Grupa Azoty S.A. z siedzibg
w Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnéw, a Grupa Azoty Polskie Konsorcjum
Chemiczne Sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego 7, 33-101 Tarnow.

Niniejszg dokumentacje opracowano w oparciu o:

¢  koncepcje dok. nr 2175-0000-W51-001-000-02 opracowana w grudniu 2016 r.,

o schemat technologiczno-pomiarowy Instalacji HNO; — 700 Mg /d opracowany przez GA PKCH
grudzien.2014 r. — rys. nr 2105-0000-T11-001-000,

s schemat bilansowy opracowany przez Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Putawach
pazdziernik.2015 r., w czesci dotyczacej obiegéw wody chiodniczej N1 1 N2 —rys. nr K.49-0.39,

s oferta na dostawe pomp firmy - styczen 2018 r.

¢ mapa do celdéw projektowych,

¢ arkusze danych technicznych maszyn dok. 2274-0000-M02-002-000 i 2274-0000-M02-003-000
opracowane przez GA PKCh w listopadzie 2017 r.

e pomiary inwentaryzacyjne istniejgcych obiektow budowlanych w miejscu budowy projektowanych

obiektow.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt Wykonawczy obejmuje swym zakresem dokumentacje zawartg w zeszycie nr 5 — 4,

a obejmujgca;

e modernizacje uktadu wody chiodniczej N1,

- inwentaryzacje obiegu wody chtodniczej N1,

- wymiane ukladu pompowego obiegu wody chiodniczej N1, pompy PWO-4 i PWO-5,

- zmiane zasilania filtrbw bocznikowych obiegu wody chtodniczej N1,

Wiascicielem dokumentu jest Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z 0.0. Caloé¢ oraz
zaden fragment tego dokumentu nie moze by¢ zmieniany, repredukowany lub przekazywany stronom
trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wiasciciela.
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Intensyfikacja instalacji kwasu azotowego
technicznego do 1050 t/d KDC

OPIS TECHNICZNY - MODERNIZACJA OBIEGOW CHL.ODNICZYCH N1 i N2

e modernizacje chtodni wentylatorowej N1,
*  modernizacje uktadu wody obiegowej N2

- inwentaryzacje obiegu wody chiodniczej N2,

; - wymiang uktadu pompowego obiegu wody chtodniczej N2, pompy PWO-1 i PWO-2,

- zmiane zasilania filtréw bocznikowych obiegu wody chtodniczej N2.

4. LOKALIZACJA

Przedmiotowe obiegi wody chiodniczej N1 i N2 zlokalizowane sa. na obszarze uzytkowanym przez
Jednostke Biznesowg Nawozy Grupa Azoty S.A. Miejscem lokalizacji pompowni i chiodni obiegdw wody
chiodniczej N1 i N2 jest teren po pétnocnej stronie ulicy zaktadowej nr 3 oraz po potudniowej stronie toru
kolejowego nr 157.

Schemat blokowy obiegow chtodniczych N1 i N2 pokazano na rys. dok. nr 2274-0000-S56-001-000.

5. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
5.1. Obieg chfodniczy N1
5.1.1.Stan istniejgcy

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia wykonano inwentaryzacje przebiegu przewodéw obiegu
chiodniczego N1 zasilajacego urzgdzenia technologiczne zainstalowane w budynku C-52a. Istniejacy bieg
o wydajnosci Q = 2000 m*h skiada sie z chiodni wentylatorowej N1, pomp PWO-4 | PWO-5 zabudowanych
w budynku C-62a, przewoddéw transportujgcych wode obiegowa. Z pompowni woda ttoczona jest
przewodem DN1000 mm przechodzgcym w DN80O mm, ktorg to $rednicg wprowadzana jest do budynku
C-52a. Woda ogrzana powraca do ukiadu schiadzania chtodni N1 przewodem o Srednicy DN80O
przechodzgcym w DN1000 mm.

Przewody w budynku C-52a rozprowadzajg wode chtodniczg do poszczegdinych odbiornikow tj..
e Kompresora turbiny parowej — T,1
¢ Chiodnicy oleju systemu olejowego turboagregatu.

Przed wejsciem przewodéw wody obiegowej DN80O do budynku (od strony péinocnej) zabudowane sg
w komorze zasuw zasuwy odcinajgce.

Schemat przeptywowy pokazano na rys. dok. nr 2274-0000-S56-002-000.

Przebieg trasy przewodéw pokazano na rys. dok. nr 2274-0000-S62-001-000.

Wiascicielem dokumentu jest Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z 0.0. Caloéé oraz Nr dok. (N|D) Rew. Str/z
zaden fragment tego dokumentu nie moze by¢ zmieniany, reprodukowany lub przekazywany stronom
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Intensyfikacja instalacji kwasu azotowego
technicznego do 1050 t/d KDC

OPIS TECHNICZNY - MODERNIZACJA OBIEGOW CHLODNICZYCH N1 i N2

5.1.2.Modernizacja obiegu chfodniczego
5.1.2.1  Wymiana pomp PWO-4 i PWO-5

W ramach modernizacji obiegu chiodniczego N1 przewiduje sie demontaz istniejgcych pomp
diagonalnych typ 50D22a-3x2H4 0/4 (producent Warszawska Fabryka Pomp - Wafapomp) 2 szt. Pompy te
zostaly dobrane na warunki ¢ = 1980 m¥h i H = 44 mH,0. W ich miejsce przewiduje sie zabudowe
nowych pomp wybranych podczas akcji ofertowej, na zwigkszone zapotrzebowanie wody obiegowej
Qn = 2788 m°h i Hy, = 42 H,0. Po analizie ofert roznych firm dok. nr 2274-0000-M88-003-000 zostata
wybrana oferta firmy Grupa Powen-Wafapomp S.A. nr 9957-01-01, z pompami diagonalnymi typu typ
50D30-3x2H (dwustopniowa) o wydajnosci Q = 2788 m®h, wysokosci podnoszenia H = 42 m H,0,
z silnikiem zasilanym pradem U = 6000 V, P = 400 kW, ng; = 993 1/min.

Masa jednej pompy z silnikiem i sprzegtem m p o =8295 kg. Kréciec tloczny pompy DN500 PN16.
Zabudowe pomp pokazano na rys. dok. 2274-0000-S57-001-000 i 2274-0000-S57-005-000.
Arkusze danych technicznych pomp obiegu chiodniczego N1 tj. PWO-4 i PWO-5 zostaly opracowane

przez branze montazowg i umieszczone w dok. nr 2274-0000-M02-003-000.

5.1.2.2. Sieé¢ przewodoéw obiegu chiodniczego N1

Po wymianie pomp i zwigzanym z tym zwiekszonym przeplywem nie jest przewidywana ingerencja
w istniejacy ukitad przewodoéw. Dla wydajnosci pomp Q, = 2700 m?h predkosé przeptywu wody obiegowe;
w przewodach wynosi¢ bedzie:

e dlarur DN80OO ->w=1,38m/s

e dlarur DN1000 - w=0,96 m/s

5.1.2.3. Zmiana zasilania filtra bocznikowego F1

Dla potrzeb usuniecia zawiesiny z wody chiodzgcej obiegu N1 funkcjonuje ukiad filtrowania wody. Woda
na filtr bocznikowy F1 transportowana jest poprzez pompe PWF-3. Aktualnie zamontowana jest pompa
typu 20A32-A, N = 22kW dajgca cisnienie naplywu na filtry pps = 1,5 atm. Zgodnie z informacjg

Uzytkownika, dla prawidtowej pracy filtra, ciSnienie naptywu winno wynosi¢ p,r = 5 atm.
Obieg filtracji bocznikowej stanowia;
e filtr bocznikowy F1 o pojemnosci 115 dm®
o istniejgce pompa PWF-1,typ 20 A32 Warszawska Fabryka Pomp Z.P.B.U.Ch Chemak,

» przewody wodociggowe DN200 z zabudowang armaturg odcinajacg i DN300.

Wiascicielem dokumentu jest Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z 0.0. Cato$¢ oraz
zaden fragment tego dokumentu nie moze by¢ zmieniany, reprodukowany lub przekazywany stronom
trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wiasciciela.
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OPIS TECHNICZNY - MODERNIZACJA OBIEGOW CHELODNICZYCH N1 i N2

Ze wzgledu na zbyt niskie ci$nienie tloczenia pomp obiegu filtracyjnego zaszta potrzeba modernizacji
obiegu. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z wytycznymi Uzytkownika, projektuje sie zasilanie obiegu filtra
bocznikowego F1 jako odgalezienie od zbiorczego przewodu tlocznego pomp PWO-4 i PWO-5. Wigczeni
projektowanego przewodu DN100 przewiduje sie przez wstawienie trojnika do istniejgcego przewodu
spustowego rurociggu ttocznego pomp obiegowych DN100. W zwigzku z powyzszym istniejacy przewaod
nalezy rozcig¢ i zamontowaC na nim przepustnice migdzykoinierzowa. Pomiedzy ta przepustnice,
a istniejgcymi zaworem odcinajgcym zabudowanym na tym przewodzie, projektuje sie wpalenie tréjnika
rownoprzelotowego DN100 stanowigcego odgatezienie od istniejacego przewodu. Na zakoriczeniu kroéca
odgateznego trojnika przewiduje sie zabudowe przepustnicy migdzykomierzowej np. typ Z 011- A firmy
EBRO. Witaczenie w obieg filtracyjny przewiduje sie bezposrednio przed filtrami w przewdd doptywowy
DN200, poprzez wstawienie trojnika DN200/DN100.

5.1.2.4. Modernizacja chifodni wentylatorowej N1

Dla potrzeb chiodzenia instalacji technologicznej KDC usytuowanej w ob. C-52a funkcjonuje obieg wody
chiodzgcej N1. W skiad tego obiegu wchodzi istniejgca chiodnia wentylatorowa N1 typ BORA 10000/11/75
z dwoma celkami, o fgcznym obcigzeniu hydraulicznym 2500 m3/h, zdolnosci chtodniczej Qe = 14,55 MW
i wydajnosci wentylatora Lyen = 270,00 m%s oraz zespotem napedu Ng = 75 kW.

Przewiduje sie intensyfikacje wydajnosci istniejgcej chtodni wentylatorowej N1 typu BORA 10000/11/75
(ob. C-66a) poprzez zmiany w czesci maszynowej, ktorej to pochodna jest wieksza moc silnika
wentylatoréw do ok. Ngy w1 = 110 kKW.

Przewiduje sie ingerencje w uktad konstrukcyjny celek, a takze zmiany po stronie instalacji zasilajgcej
i automatyki, motoreduktora, wirnika, ramy, stezen oraz dodatkowe konstrukcje.

Dla potrzeb intensyfikacji instalacji kwasu azotowego zachodzi potrzeba zwiekszenia wydajnosci
chtodni wentylatorowej dla nizej podanych parametréw wejsciowych:

Obcigzeni hydrauliczne - Viom = 2700 m%h
Temperatura wody na wlocie do wodorozdziatu - t.=37°C
Temperatura wody po schtodzeniu - t,=27°C

Strefa schiodzenia - 10°C
Temperatura termometru wilgotnego - 19°C

Szczegdtowe wymagania techniczne dla zwigkszenia wydajnosci chtodni wentylatorowej N1 ujmuje
zapytanie ofertowe dok. nr 2274-0000-S80-001-000.
Przewiduje sig¢ takze zmiany usprawniajgce eksploatacje przedmiotowej chiodni w nizej

wyszczegoinionym zakresie (poza obrysem chiodni):

Modernizacja orurowania wody ogrzanej

* modernizacja potgczenia z wodorozdziatem (dyfuzor) i wodorozdziatu (wg wiedzy oferenta) - 4 szt.

Wl:éci;:ielem d?:(ume:t: jest C‘srupla Azqty E’o!skie' Ko.nsorcjum 3h:miczneI S;:. z o.'?. Catosé o:az Nr dok. (NID) Rew. Str./ z
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Intensyfikacja instalacji kwasu azotowego
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OPIS TECHNICZNY - MODERNIZACJA OBIEGOW CHLODNICZYCH N1iN2

+ zabudowa przepustnicy klapowej DN300 na przewodzie zasilajacym (37°C) - 4szt

» wykonanie spustdéw z przewoddw zasilajgcych (37°C) znad przepustnic klapowych - 4szt

W celu wstawienia przepustnic na czterech pionowych odcinkéw przewodéw DN300, doprowadzajgcych
wode cieptg do wodorozdziatu chtodni N1, nalezy przewody te rozcigé i wspawac po dwa koinierze na
kazdym z czterech pionowych odcinkach. Pomiedzy te kotnierze nalezy zamontowaé przepustnice
miedzykotnierzowe. Nad przepustnicami przewiduje sie wspawanie kré¢ca z rury stalowej DN32
z zaworem kulowym. Po zaworze projektuje sie wykonanie przewodu z rur stalowych z fabryczng izolacja
zewnetrzng i sprowadzenie wody do basenu chiodni. Przewod ten stuzy¢ bedzie jako spust wody cieptej

z wodorozdziatu. Wyzej opisane dziatania umozliwi sekcyjnosé remontdw.
5.2. Obieg chiodniczy N2

5.2.1.Stan istniejacy

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia wykonano inwentaryzacje przebiegu przewodoéw obiegu
chtodniczego N2 zasilajgcego urzgdzenia technologiczne zainstalowane na etazerce zlokalizowanej po
potudniowej stronie budynku C-52a. Istniejacy bieg o wydajnosci Q = 3000 m°h skiada sie z chiodni
wentylatorowej N2, pomp PWO-1 i PWO-2 zabudowanych w budynku C-62a, przewodow transportujgcych
wode obiegowg. Z pompowni woda tioczona jest przewodem DN1000 mm, ktérym to wprowadzana jest na
etazerke zlokalizowang po potudniowej stronie ob. C-52a. Woda ogrzana powraca do ukfadu schtadzania
chiodni N2 przewodem o $rednicy DN1000 mm.

Przewody w budynku C-52a rozprowadzajg wode chiodniczg do poszczegoélnych odbiornikow tj.:

e Chiodnicy kwasu - E12,

¢ Kolumny absorbcyjnej - K1,

¢ Kondensatora N.C. - E8,

o Odparowacza amoniaku — E3,
¢ Kondensatora W.C. - E10

Schemat przeplywowy pokazano na rys. dok. nr 2274-0000-S56-003-000.
Przebieg trasy przewodoéw pokazano ha rys. dok. nr 2274-0000-S62-002-000.

5.2.2.Modernizacja obiegu chtodniczego
5221 Wymiana pomp PWO-1 i PWOQO-2

W ramach modernizacji obiegu chiodniczego N2 przewiduje sie demontaz istniejgcych pomp
diagonalinych typ 60D22-3x2H4 0/3 (producent Warszawska Fabryka Pomp - Wafapomp) 2 szt. Pompy te
zostaty dobrane na warunki Q; = 3200 m*h i H, = 70 mH,O. W ich miejsce przewiduje sie zabudowe
nowych pomp wybranych podczas akcji ofertowej. Dla potrzeb doboru nowych pomp na zwigkszone
zapotrzebowanie wody obiegowej Qn, = 3616 m¥h i Hy = 77 H,0. Po analizie ofert réznych firm dok. nr

VWiascicielem dokumentu jest Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z 0.0. Calo$¢ oraz
zaden fragment tego dokumentu nie moze by¢ zmieniany, reprodukowany lub przekazywany stronom
trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wiasciciela.
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2274-0000-M88-002-000 zostata wybrana oferta firmy Grupa Powen-Wafapomp S.A. nr 9957-02-02,
z pompami diagonalnymi typu 60D22-3x2H (dwustopniowa) o wydajnosci Q = 3600 m®h, wysokosci
podnoszenia H = 70 m H,0, z silnikiem zasilanym prgdem U = 6000V, P = 1000 kW, n, = 995 1/min. Masa
jednej pompy z silnikiem i sprzegtem m p, =14493 kg. Kréciec tloczny pompy DN600, PN16

Zabudowe pomp pokazano na rys. dok. 2274-0000-S57-001-000 i 2274-0000-S57-005-000.

Arkusze danych technicznych pomp obiegu chiodniczego N2 tj. PWO-1 i PWO-2 zostaly opracowane
przez branze montazowa i umieszczone w dok. nr 2274-0000-M02-002-000.

5.2.2.2. Sie¢ przewoddéw obiegu chtodniczego N2

Po wymianie pomp i zwigzanym z tym zwigkszonym przeptywem nie jest przewidywana ingerencja
w istniejacy uktad przewodow. Dla wydajnosci pomp V = 3600 m/h, predkosci przeptywu w przewodach
DN1000 wyniosg w = 1,27 m/s.

5.2.2.3. Zmiana zasilania filtra bocznikowego F2

Dia potrzeb usuniecia zawiesiny z wody chtodzgcej obiegu N2 funkcjonuje ukiad filtrowania wody. Woda
na filtr bocznikowy F2 transportowana jest poprzez pompe PWF-1. Aktualnie zamontowana jest pompa
typu 20A32-A, N = 22kW dajaca ciénienie naptywu na filtry p,- = 1,5 atm. Zgodnie z informacjg

Uzytkownika, dla prawidiowej pracy filtra, ciSnienie naplywu winno wynosié p.s = 5 atm
Obieg filtracji bocznikowe] stanowia;
e filtr bocznikowy F2 o pojemnosci 115 dm>
¢ istniejgce pompa PWF-1, typ 20 A32 Warszawska Fabryka Pomp Z.P.B.U.Ch Chemak,
e przewody wodociggowe DN200 i DN300 z zabudowang armaturg odcinajaca.

Ze wzgledu na zbyt niskie ci$nienie ttoczenia pomp obiegu filtracyjnego zaszta potrzeba modernizaciji
obiegu. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z wytycznymi Uzytkownika, projektuje sie zasilanie obiegu filtra
bocznikowego F2 jako odgatezienie od zbiorczego przewodu tlocznego pomp PWO-1 i PWO-2. Wigczeni
projektowanego przewodu DN100 przewiduje sie przez wstawienie tréjnika do istniejacego przewodu
spustowego rurociggu ttocznego pomp obiegowych DN100. W zwigzku z powyzszym istniejgcy przewod
nalezy rozcigé i zamontowa¢ na nim przepustnice migdzykotnierzowg. Pomiedzy ta przepustnice,
a istniejgcymi zaworem odcinajagcym zabudowanym na tym przewodzie, projektuje sie wpalenie tréjnika
rownoprzelotowego DN100 stanowigcego odgatezienie od istniejgcego przewodu. Na zakoriczeniu krééca
odgateznego trojnika przewiduje sig zabudowe przepustnicy miedzykotnierzowej np. typ Z 011- A firmy
EBRO. Wigczenie w obieg filtracyjny przewiduje sie bezposrednio przed fitrami w przewod doptywowy
DN200, poprzez wstawienie trdjnika DN200/DN100.

w:éci?::;en:wedtorume;t:ifns; rﬁrupa Azozti Eo(leskie. Kgns;rcrj:::o(;h:micznyeh?:.p sz 04'?. Calo:é ::raoznom Nr dok. (N|D) Rew. Str/z
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6.

5.2.2.4. Chlodnia wentylatorowa N2

Dla potrzeb chiodzenia instalacji technologicznej KDC usytuowanej na etazerce zlokalizowanej po
potudniowej stronie ob. C-52a funkcjonuje obieg wody chtodzgcej N2. W skiad tego obiegu wchodzi
istniejgca (nowa) chiodnia wentylatorowa N2 typ BORA 1000/11/132 z dwoma celkami, o tgcznym
obcigzeniu hydraulicznym V, = 3627 m®h, zdolnosci chiodniczej Qe = 20,95 MW i wydajnoéci wentylatora
Lwent = 374,13 m°/s. Moc silnika wentylatora Ngy n2 = 132 KW.

WYTYCZNE WYKONANIA
6.1. Zabudowa pomp

Nalezy zdemontowa¢ istniejace pompy:
e obiegu N1 - PWO-4 i PWO-5
s obiegu N2 - PWO-1 i PWO-2

wraz z pierscieniem stropowym.

Nowe pompy nalezy zamontowa¢ w miejsce istniejgcych pomp zwracajgc szczegéing uwage na
dokiadne odwzorowanie ukierunkowania wylotu krééca tlocznego oraz jego wysokosci. W pierwszej
kolejnosci nalezy zamocowac pierscien stropowy.

Po zamontowaniu pomp nalezy wykona¢ podigczenia przewodéw chtodzgcych poszczegoine
podzespoty zespotu pomp zgodnie z instrukcjg obstugi zespolu pompowego diagonainej pompy typu 40D +
90D, wydanej przez dostawce pompy.

Dostosowanie stropu w pompowni — obiekt C64c

Cze$¢ naziemna budynku wykonana jest w konstrukgji stalowej szkieletowej z iekkg obudowa,.
Pompy wody obiegowej zamocowane sg na stropach nad komorami pompowni. Stropy nad komorami
wykonane sg jako zelbetowe ustroje ptytowo-belkowe. W kazdym stropie wykonane sg otwory okragie,
w ktérych osadzone sg pompy. Nowe pompy zostaly tak dobrane, zeby nie byto koniecznosci przerabiana
otworéw w stropach na pompy.
Istniejace pompy 50D22a-3x2 H4 majg ciezar okoto 8580 kg (jedna pompa), a pompy nowe 50D30-3x2H
majg ciezar 8295 kg. Istniejgce pompy 60D22-3x2H majg ciezar 13160 kg, pompy nowe 60D22-3x3H majg
ciezar 14493 kg. Ciezar 2 pomp jest wiekszy o okoto 10%. Mozna stwierdzi¢, ze stropy komér pompowni sg
przystosowane do przeniesienia obcigzen od nowych pomp.
Demontaz istniejgcych pomp i montaz nowych jest mozliwy poprzez otwory montazowe w dachu pompowni.
Nowe pompy mocowane sg do stropéw komér pompowni za pomocg pierscieni stropowych, ktore nalezy
zamontowaé za pomocg kotew wklejanych po demontazu piercieni istniejgcych pomp. Do montazu
pierscieni zastosowac¢ kotwy na zywicy HILTI HIT-RE 500 V3.

Wiascicielem dokumentu jest Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z 0.0. Calo$¢ oraz Nr dok. (NID) Rew. Str/z
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6.2. Zasilanie filtrow bocznikowych

* Na istniejgcych przewodach zbiorczych DN100, odwadniajgcych rurociagi thoczne pomp obiegowych,

nalezy zabudowac przepustnice miedzykonierzowe
o wykonac palenie kré¢ca (odgatezienia) DN100,
e nakrocecu (odgatezieniu) zamontowaé przepustnice miedzykotnierzows,

e  przewod, od trojnika do kro¢ca dolotowego przed filtrem, wykona¢ z rur stalowych ze szwem wg
PN/H 74244,

e montowac kotnierze typu 01 wykonane wg EN 1092-1:2001 (E) na ci$nienie PN40.
e montowac kolan o promieniu giecia 2:r tj. 1,0 x d, (r = 102 mm) wykonane wg DIN 2605,
e montowac tréjniki wykonane wg DIN 2615,

e podparcie przewodow z zastosowaniem podwieszek wykona¢ do belek stropowych wg przyjetych

przez wykonawce rozwigzan,

* podparcie przewodow z zastosowaniem profili stalowych wykonaé wg przyjetych przez wykonawce

rozwigzan,

e przewody malowg antykorozyjne =zestawem farb dostosowanym do ochrony powierzchni
znajdujgcych sie w $rodowisku C5-1,

* wszystkie prace instalacyjne powinny wykonywaé firmy majace odpowiednie kwalifikacje potrzebne
do wykonania tego typu prac oraz majgce za sobg przeszkolenie z zakresu bhp,

e wszystkie wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaly mozna
stosowac przy wykonywaniu rob6t budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do
obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przede wszystkim wyroby muszg posiadaé
oznakowanie zgodnosci lub dokumentacje potwierdzajgcg spetnienie zasadniczych wymagan
(zgodnie z ustawg o systemie zgodnosci),

» przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowego przedsiewziecia konieczne jest spetnienie
wszystkich przepisow i procedur wymaganych prawem budowlanym. Niniejsze opracowanie nie

stanowi podstawy do rozpoczecia robét budowlanych.
6.3. Modernizacja chiodni wentylatorowej N1

Wytyczne dla wykonania prac zwigzanych z modernizacjg istniejacej chiodni wentylatorowej N1 poda
dostawca poszczegéinych urzadzen, wytoniony w drodze przetargu, na zakres prac objety Zapytaniem
ofertowym dok. nr 2274-0000-S80-001-000.
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7. WYTYCZNE BHP

o W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegaé przepiséw bhp zawartych w:

Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650 — warunki ogélne bhp,
Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 — bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

e wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Procedurg P-719, wydanie I, obowigzujgce od dnia
24.02.2017 r., a dotyczace wykonywania prac szczeg6inie niebezpiecznych na terenie Grupa Azoty

SA

e eksploatacja projektowanej modernizacji obiegdéw chiodniczy N1 i N2 nie stanowi zagrozenia w mys$l

przepisdw bhp. Zaden jej element nie stanowi potencjalnego zrédta zagrozenia pozarowego, ani nie
stanowi ewentualnego zrodta zagrozen ekologicznych,

e eksploatacja projektowanej modernizacji uktadu ssawnego sprezarki C1 nie stanowi zagrozenia

w mys$! przepiséw bhp. Zaden jej element nie stanowi potencjalnego Zrodia zagrozenia pozarowego,

ani nie stanowi ewentualnego zrodia zagrozen ekologicznych,

e podczas realizacji inwestycji wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie przyjetymi zasadami

bhp.

¢ proby cisnieniowe wykonac wodg o cisnieniu 1,5 MPa (16 bar).

Wiascicielem dokumentu jest Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z 0.0. Calo$éé oraz
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