Zatacznik nr 2 do Ogtoszenia o aukcji

Chorzow, 22.04.2025

»BUDOWA PORTIERNI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA W OKOLICACH BRAMY NR 2 NA TERENIE GRUPY AZOTY ZAKLADOW

AZOTOWYCH CHORZOW S.A. ” - ZAKRES PRAC

CZESC 1. Zagospodarowanie terenu

Inwestycja polegac bedzie na budowie portierni wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz infrastruktura towarzyszaca w okolicach bramy nr 2 na terenie Grupy Azoty Zaktadéw
Azotowych Chorzow S.A.

Zakres przedsiewziecia (obiekty budowlane, zagospodarowanie terenu, infrastruktura
towarzyszaca):

rozbiodrka budynku portierni;

rozbidrka istniejacych nawierzchni kolidujacej z projektowanymi obiektami,
inwentaryzacja i plan wyrebu drzew i krzewow zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu
lub kolidujacych z rozwiazaniami projektowymi i odwodnieniem korpusu drogowego,
przebudowa lub zabezpieczenie uzbrojenia terenu kolidujacego z rozwiazaniami
projektowymi,

wydtuzenie przejazdu przez tor kolejowy,

remont istniejacych przejazdow kolejowych,

montaz dwdch nowych wag samochodowych,

budowa 6 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych przy placu manewrowym,
budowa chodnika wzdtuz placu manewrowego,

budowa kanalizacji deszczowej,

budowa przytacza wodociggowego do budynku portierni,

budowa kanalizacji sanitarnej do obstugi portierni,

budowa kanatu technologicznego dla sieci monitoringu,

budowa i przebudowa oswietlenia ulicznego,

montaz bram wjazdowych i szlabandw,

rozbudowa placu manewrowego przy portierni (trawnik w pasmie potnocno-
wschodnim zostanie przebudowany na plac manewrowy).

budowa nowego budynku portierni,

montaz oznakowania drogi zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

Powierzchnia terenu

Teren inwestycji zlokalizowany jest w potnocno-wschodniej czesci miasta Chorzow.
Teren inwestycji ma ksztatt nieregularny. Przyblizona powierzchnia terenu inwestycyjnego
wynosi 5 050 m2.

Uksztattowanie terenu - opis ogolny

Teren zostanie wyprofilowany wg projektu drogowego w celu odprowadzenia waéd
opadowych w sposob grawitacyjny z dachéw i placow na tereny biologicznie czynne.

Rozwiazania geometryczne

Zjazd z ul. Maciejkowickiej zostanie poszerzony kosztem wyburzonego budynku portierni do
szerokosci 15 m.

Plac manewrowy bedzie miat nieregularny ksztatt wynikajacy z dostepnego terenu. W
najszerszym miejscu bedzie miat on szerokos¢ 36 m. W tym miejscu zlokalizowano 4 miejsca
postojowe dla samochodéw ciezarowych o wymiarach 3,5 x18,8 m - po 2 mp z kazdej strony
przejazdu przez plac.



Zatacznik nr 2 do Ogtoszenia o aukcji

W dalszej czesci placu zlokalizowano portiernie, ktora bedzie rozdzielata kierunki ruchu
pojazdow. Po jej obu stronach zlokalizowano wagi samochodowe. Koncowka placu zostata
nawiazana do istniejacej drogi zaktadowej.

Wzdtuz potnocnej krawedzi placu zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,5 m.

Poszerzenie placu bedzie wymagato wydtuzenia przejazdu kolejowego przez zaktadowy tor
kolejowy.

Projektowana portiernia
Bedzie to obiekt wolnostojacy, 1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt zostanie
wykonany w technologii kontenerowej na planie prostokata i przykryty dachem ptaskim.
Obiekt zostanie wyniesiony ok. 1,05 m ponad poziom terenu utwardzonego. Rzedna poziomu
+-0,00 to projektowany poziom posadzki w obiekcie (przyjeto na poziomie + 297,35 m n.p.m.).
Wejscie do obiektu po schodach zewnetrznych stalowych od strony pétnocno-zachodniej.

Projektowane wagi dla samochodow ciezarowych
Na terenie inwestycyjnym przewidziano miejsce na zainstalowanie 2 wag samochodowych o
wymiarach 18,6 x3,4 m. Szczegdty wg rysunku zagospodarowania terenu i projektu
drogowego.

Projektowane instalacje wewnetrzne
Istniejaca infrastruktura podziemna kolidujaca z projektowanymi urzadzeniami zostanie
przebudowana lub zabezpieczona.

Odwaodnienie - kanalizacja deszczowa
Odwodnienie placu przewidziano za pomoca spadkow poprzecznych i podtuznych do
projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej.
Zaprojektowano kanalizacje deszczowa z rur PVC klasy S, SDR34 (SN8) o srednicy 315 mm.
Wtazy studni beda wykonane w klasie D400 w przypadku kiedy wtaz znajduje sie w jezdni oraz
B125 dla wtazéw znajdujacych sie w terenie zielonym. Jako odbiornik przewidziano istniejaca
kanalizacje deszczowa. Do sieci kanalizacji deszczowej za pomoca przykanalikow beda
podtaczone wpusty deszczowe z uchylnym rusztem klasy D400 o wymiarach 400 x 600mm i
srednicy wewnetrznej 600mm z tworzywa z osadnikami min. 30 cm w komplecie z
pierscieniami odciazajacymi i ptytami betonowymi.
Wody opadowe z dachu odprowadzane beda za pomoca rynny oraz rury spustowej na plac a
nastepnie, poprzez wyprofilowany spadek nawierzchni utwardzonej, do najblizszego wpustu
kanalizacyjnego.

Kanalizacja sanitarna .
Odprowadzenia sciekow wymaga budynek portierni. Scieki odprowadzane beda za pomoca
kanatu fi 110 mm do zaktadowej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w przedmiotowym
terenie.

Wodociag
Zasilenia w wode wymaga proj. budynek portierni. W tym celu zaprojektowano przytacze
wodociagowe o Srednicy fi 32 mm. Przytacze mozna poprowadzi¢ od strony potudniowej z
rejonu istniejacych budynkow.

Sieci elektroenergetyczne
Projekt przewiduje zasilenie energia elektryczng budynku portierni, bram, szlabandw i
monitoringu.

Oswietlenie zewnetrzne.
Projekt zaktada wykonanie oswietlenia projektowanego placu za pomoca 9 latarni
oswietleniowych o wysokosci 8 m.

Kanat technologiczny
Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji kablowej dwuotworowej pozwalajacej na
wciagniecie kabli sterujacych monitoringiem oraz bramami i szlabanami.
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Chodniki, dojscia, miejsca postojowe

Konstrukcje projektowanej nawierzchni przyjeto w oparciu o Katalog typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDP Warszawa 2014 r.

Konstrukcje jezdni zostaty zaprojektowane przy zatozeniu obcigzenia ruchem na poziomie
KR-4.

Konstrukcja jezdni placu, chodnika oraz projektowanych miejsc postojowych:
4 cm - w-wa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

6 cm - w-wa wiazaca z betonu asfaltowego

10 cm - podbudowa zas. z betonu asfaltowego

20 cm - podbudowa zas. z mieszanki niezwigzanej

22 cm - w-wa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
24 cm - w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym

Projektowana jezdnie placu nalezy ograniczy¢ kraweznikiem drogowym 20x30x100 utozonym
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, kraweznik nalezy zabudowac w taki sposab,
aby jego gorna krawedz wystawata na wysokos¢ 12,0 cm ponad nawierzchnie jezdni.
Chodniki nalezy obramowac obrzezem betonowym 8x30x100 cm utozonym na tawie
betonowej z obustronnym oporem. Chodniki nalezy wykona¢ z kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej i warstwie ttucznia stabilizowanego mechanicznie.

Zaprojektowano 6 miejsc postojowych, kazde o wymiarach 2,5 x 5,0 m dla samochodow
osobowych. Miejsca zlokalizowano przy wschodniej granicy dziatki.

Zaprojektowano 4 miejsca postojowe, kazde o wymiarach 3,5 x 18,8 m dla samochodow
ciezarowych oczekujacych na wjazd lub wyjazd z terenu inwestycyjnego. Miejsca
zlokalizowano na srodku placu manewrowego w odlegtosci min. 6 m od granicy dziatki.

Istniejace miejsca postojowe dla samochodoéw osobowych i ciezarowych na terenie Grupy
Azoty Zaktadow Azotowych Chorzow S.A. pozostajg bez zmian.

Miejsca gromadzenia odpadow statych

Dla projektowanej inwestycji przewidziano miejsce gromadzenia odpadéw w formie
utwardzonego placu zlokalizowanego na dziatce od strony potnocno-wschodniej. Odpady
magazynowane bedg w zamykanych pojemnikach z tworzywa HDPE o pojemnosci 120 litrow.
Niesegregowane odpady komunalne beda przekazywane na sktadowisko odpadow
komunalnych. Sprawnie realizowany program gospodarki odpadami powstajacymi w trakcie
uzytkowania zaprojektowanego obiektu, ograniczy do minimum ich oddziatywanie na
srodowisko. Kubty zlokalizowano min. 2,00 m od granicy dziatki.

Ogrodzenie istniejace

Bez zmian.

Ogrodzenie projektowane

Zielen

Ogrodzenie projektowane nalezy wykona¢ w granicy dziatki inwestycyjnej. Ogrodzenie z
siatki stalowej na stupkach stalowych o wysokosci ok. 200cm od poziomu terenu. Od strony
drogi dojazdowej zaprojektowano furtke wejsciowa na trasie projektowanego chodnika oraz
gtowna brame przesuwnga szerokosci ok 16 m. Dodatkowo od strony potudniowej
przewidziano brame o szerokosci 8 m przy wjezdzie na dziatke sasiednia.

Realizacja inwestycji wymaga usuniecia kolidujacej z nig zieleni wysokiej. Na terenie
inwestycyjnym projektuje sie zielen niska (trawniki).

Uktad komunikacyjny

Teren inwestycji ma dostep do drogi publicznej, ktora stanowi ul. Narutowicza oraz w
rejonie przedmiotowej inwestycji rowniez ul. Maciejkowicka, poprzez istniejace zjazdy. W
rejonie bramy nr 2 zjazd nalezy przebudowac w celu usprawnienia oraz polepszenia
warunkéw komunikacyjnych na terenie inwestycyjnym.
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CZESC 2. Budowa portierni.

Charakterystyka obiektu

Bedzie to obiekt wolnostojacy, 1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt zostanie
wykonany w technologii kontenerowej na planie prostokata i przykryty dachem ptaskim.
Obiekt zostanie wyniesiony ok. 1,05 m ponad poziom terenu utwardzonego. Rzedna poziomu
+-0,00 to projektowany poziom posadzki w obiekcie (przyjeto na poziomie + 297,35 m n.p.m.).
Wejscie do obiektu po schodach zewnetrznych stalowych od strony pétnocno-zachodniej.
Dodatkowe szczegotowe informacje zawarto w projekcie architektoniczno-budowlanym (na
rysunkach i w opisie).

Program uzytkowy
Przeznaczenie obiektu - portierni - obstuga oséb oraz pojazdow na terenie zaktadu. Obiekt
nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi. Jednorazowo w obiekcie moga przebywac
maksymalnie 3 osoby. Zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownika portierni (praca biurowa,
czysta) zlokalizowane jest w projektowanym obiekcie.

Powierzchnia, kubatura, wymiary

Powierzchnia zabudowy 14,80 m?
Powierzchnia uzytkowa 12,90 m?
Kubatura brutto 60,00 m?
Wysokos¢ obiektu 4,05 m
Szerokos¢ obiektu 2,44 m
Dtugos¢ obiektu 6,06 m
Zestawienie pomieszczen i ich powierzchni ( wg. PN-I1SO 9836; 1997)
nr pomieszczenie p. uzytkowa
P.1 POM. PORTIERNI 9,20 m?
P.2 PRZEDSIONEK WC 2,05 m?
P.3 POM. WC 1,65 m?
RAZEM 12,90 m?

Technologia wykonania
Obiekt wykonany w technologii kontenerowej (rama stalowa z wypetnieniem ptytami
warstwowymi).
Obiekt parterowy. Konstrukcje nosna kontenera beda stanowity ramy stalowe. Konstrukcje
dachu stanowi blacha stalowa, trapezowa. Sciany zewnetrzne beda wykonczone blacha
stalowa, trapezowa. Posadowienie bezposrednie na ptytach betonowych, na utwardzonym
podtozu. Zgodnie z zaleceniami Geologa, konieczna jest wymiana gruntu w celu ujednolicenia
podtoza i dogeszczenie do Is = 1,00, E2 &gt; 120 MPa. Odbidér gruntu przez uprawnionego
geologa, powinien sie odby¢ przy uzyciu ptyty statycznej i dynamicznej. Zaleca sie zatozenie
i prowadzenie statego monitoringu osiadan (nalezy zlecic¢ na etapie budowy).

DACH:
Panel z wktadem z wetna mineralna, zabezpieczony antykorozyjnie.
Schematy statyczne - najniekorzystniejszy wariant jedno-, dwu-, trzyprzestowy.

SCIANY, NIENOSNE:
Panel z wktadem z wetna mineralna, zabezpieczony antykorozyjnie.
Schematy statyczne - najniekorzystniejszy wariant jedno-, dwu-, trzyprzestowy.

KONSTRUKCJA NOSNA:

Ramy stalowe wykonane z prefabrykowanych ksztattownikow stalowych.

Schematy statyczne - jednonawowa rama, zamontowana na sztywno w narozach i
przegubowo w stopach fundamentowych.
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Schematy statyczne - dtugosc¢ wyboczeniowa w obu kierunkach p = 1,0 - 2,5;
Materiaty - stal 5235

KONSTRUKCJA NOSNA PODLOG!:

Ptyta OSB impregnowana.

Konstrukcja nosna z ptatwi stalowych z wypetnieniem wolnej przestrzeni wetna mineralna.
Schematy statyczne - najniekorzystniejszy wariant jedno-, dwu-, trzyprzestowy.

Materiaty - stal S235

FUNDAMENT:
Nie dotyczy - konstrukcja nosna zostanie zakotwiona do nawierzchni utwardzonej.

Izolacje termiczne
Sciany zewnetrzne ocieplone zostana ptytami warstwowymi gr. 10 cm z wypetnieniem wetna
mineralna.
Dach ocieplony zostanie ptytami warstwowymi gr. 15 cm z wypetnieniem wetna mineralna.

Tynki, oktadziny, ptytki
Sciany wykonane zostang z ptyt warstwowych gr. 8 cm z wypetnieniem wetna mineralna.

Podtogi, posadzki, schody
Posadzka wykonczona wyktadzing PCV.

Sufity
Blacha stalowa malowana.

Drzwi wewnetrzne
Wszystkie drzwi wewnetrzne beda z ptyty drewnopochodnej laminowanej odpornej na
dziatanie wilgoci. Wszystkie drzwi posiadaja trojstronnie opasujace oscieznice. Kolorystyka
drzwi: malowane proszkowo: kolor biaty mat. Drzwi nalezy wyposazy¢ w ograniczniki do
drzwi.
Szczegotowe wyposazenie drzwi wewnetrznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi
Inwestora.

Wewnetrzne parapety okienne
Stalowe, malowane proszkowo. Kolorystyka: kolor biaty mat

Wykonczenie Scian (tynki, oktadziny, malowanie)
Sciany wykonane zostang z ptyt warstwowych gr. 8 cm z wypetnieniem wetna mineralna.

Drzwi zewnetrzne
Drzwi rozwierane konstrukcji stalowo-aluminiowej. Kolor: szary.
Szczegotowe wyposazenie drzwi zewnetrznych nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
Inwestora.

Okna zewnetrzne
Okna zewnetrzne wykonane beda jako rozwierano-uchylne oraz state w konstrukcji
aluminiowej. Szyba zespolona jednokomorowa. Kolorystyka ramy okiennej: malowane
proszkowo: kolor szary.
Szczegotowe wyposazenie w okno wewnetrze nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
Inwestora.

Zewnetrzne parapety okienne
Stalowe, malowane proszkowo. Kolor: szary.

Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie
Odprowadzenie wody z dachow nastapi poprzez rynny dachowe i rury spustowe, wykonane z
patynowanej blachy tytanowo-cynkowej. Rury spustowe nalezy wyposazy¢ w kosze do tapania
lisci. Rury spustowe nalezy zamontowaé na elewacjach obiektow zgodnie z rysunkami
architektonicznymi. W przypadku lokalizacji rur spustowych w strefie narazonej na

5



Zatacznik nr 2 do Ogtoszenia o aukcji

zniszczenia nalezy wyposazyc je w ostony przeciwuderzeniowe. Montaz rur i oston za pomoca
kotkdw rozporowych przeznaczonych do materiatow miekkich. Kolorystyka: kolor szary.

Instalacja wodno-kanalizacyjna
Woda do celéw bytowych zapewniona bedzie z Zaktadowej sieci wodociagowej poprzez
projektowang instalacje wodociggowa na terenie inwestycyjnym

Instalacja elektro - energetyczna i odgromowa
Obiekt wyposazony bedzie w wewnetrzng instalacje elektryczng oswietleniowa i gniazd
wtykowych. Zasilane odbywac sie bedzie z sieci energetycznej poprzez rozbudowe instalacji
elektrycznej na terenie inwestycyjnym.

Instalacja grzewcza
Pomieszczenia w obiekcie ogrzewane beda za pomoca grzejnikow elektrycznych oraz
klimatyzatora.

Klimatyzacja
W projektowanym obiekcie zainstalowana zostanie klimatyzacja (w pomieszczeniu portierni).

Instalacja deszczowa
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych oraz z dachu odprowadzane beda w sposéb
grawitacyjny za pomoca instalacji kanalizacji deszczowej do kanalizacji ogolnosptawnej.

CZESC 3. Cze$¢ drogowa
Podtoze
- Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do wymaganej grupy nosnosci dla projektowanej
inwestycji zgodnie z wytycznymi ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych”
- W podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania statego poziomu wodonosnego.
- Dla prac ziemnych i posadowieniowych prowadzonych w utworach wodno - lodowcowych
spoistych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
e prowadzic roboty ziemne i posadowieniowe w okresach o matym nasileniu opadow z
wytaczeniem okresow zimowych,
e unika¢ wykonywania wykopow na dtugi okres przed przystgpieniem do wtasciwych
prac posadowieniowych
e chroni¢ wykopy przed doptywem wod powierzchniowych. Wody opadowe i
gruntowe, na biezaco odprowadzac¢ z wykopu.

Zgodnie z opracowana dokumentacja geotechniczng podtoze gruntowe zostato zaliczone do

grupy nosnosci G4.
Konieczne jest doprowadzenie podtoza do parametrow G1 oraz E;>100M, E,/E; > 2,2.

STAN PROJEKTOWANY

Rozwigzanie geometryczne
Plac manewrowy zostanie znacznie powigkszony. Bedzie umozliwiat parkowanie kilku

samochodow typu TIR, oraz wazenie pojazdow na dwodch wagach samochodowych o dtugosci
18,0 m.

Od strony potudniowej krawedz placu zostanie zachowana, czyli bedzie przylega¢ do istn.
chodnika, ktory zostanie jedynie wyremontowany.

Plac zostanie powiekszony w strone potnocng kosztem istn. zielenca. Wzdtuz pétnocnej
krawedzi zaprojektowano chodnik o szer. 1,5 m.
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Projektowany zjazd zlokalizowano w rejonie zjazdu istniejacego z przesunieciem jego
potnocnej strony w kierunku potudniowym o okoto 5 m.

Zjazd bedzie posiadat szerokosc¢ 15,2 m i zostanie wyokraglony tukami o promieniach 6,0 3,0
m.

Geometria zjazdu zostata dopasowana do geometrii planowanego ronda na ul. Maciejkowickiej
i docelowo krawedz potnocna zostanie wyokraglona tukiem o promieniu 5,0 m.

Istniejacy budynek portierni zostanie rozebrany.

Rozwigzanie wysokosciowe
Rzedne proj. placu dostosowano do isniejacego terenu i dowizane do rzednych ulicy

Maciejkowickiej, torowisk kolejowych, zjazdu do firmy Italmatch, chodnika po stronie
potudniowej oraz drogi wewnetrznej od strony potudniowej.

Zjazd publiczny bedzie miat pochylenie ok.. 3% w kierunku ul. Maciejkowickiej.

Projektowany plac postojowy bedzie posiadat spadki uniemozliwiajace sptyw wody w kierunku
ul. Maciejkowickiej.

Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje projektowanej nawierzchni przyjeto w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie DZ. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r. oraz
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - GDDKiA.

Przyjeto nastepujace zatozenia dla projektowanych konstrukcji:

- zjazd oraz plac parkingowy - obciazenie ruchem KR4 oraz grunt o nosnosci G4

Zjazd i jezdnie na placu parkingowym

- 4 cm - w-wa Scieralna z bet. asfaltowego

- 6 cm - w-wa wiagzaca z bet. asfaltowego

- 10 cm - podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego

- 22 cm - w-wa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
- 25 cm - w-wa ulepszonego z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Ciag pieszo-rowerowy

- 4 cm - w-wa scieralna z betonu asfaltowego koloru czerwonego
- 5 cm - w-wa podbudowy z bet. asfaltowego

- 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. 0-31,5 mm

Wszystkie ww. konstrukcje jezdni i stanowisk postojowych przystosowane sa do ruchu pojazdu
dostawczego typu TIR. Projektowane konstrukcje przewidziane dla ruchu samochodowego
zapewniaja spetnienie warunku mrozochronnosci.

Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych podtoze gruntowe nalezy dogesci¢ do wartosci Is =
min 1,00. W celu zapewnienia wtasciwych parametrow podtoza gruntowego pod uktadang
konstrukcje drogowa zaprojektowano jego wzmocnienie opisane wyzej.

Projektowane jezdnie nalezy ograniczy¢ kraweznikiem drogowym 20x30x100 utozonym na tawie
betonowej

z oporem z betonu C12/15. Kraweznik nalezy zabudowac w taki sposob, aby jego gorna krawedz
wystawata na wysokosc 12 cm.

W rejonach przerw w ciagtosci kraweznika (np. w rejonie torow kolejowych) nalezy zastosowac
skosy na dtugosci 1 m w poblizu jezdni i na 2 m w poblizu chodnikow.

Na potaczeniu nawierzchni ciagu pieszo rowerowego i zjazdu nalezy utozy¢ opornik betonowy
15x22 cm, tak aby jego gorna krawedz byta zlicowana z obiema nawierzchniami.

Wykop w gruntach spoistych nalezy zabezpieczy¢ przez woda opadowa.
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Przejazdy kolejowe

Projekt przewiduje przebudowe dwoch skrajnych przejazdow kolejowych. Przejazd srodkowy
pozostaje bez zmian. Wzdtuz tego przejazdu, z obu jego stron nalezy przyciac¢ nawierzchnie na
wysokosci krawedzi podktadow kolejowych.

Przebudowa przejazdow dotyczy ich konstrukcji, a nie geometrii. Przed wykonaniem
przebudowy nalezy doktadnie zinwentaryzowaé geodezyjnie przebiegi torow pod katem ich
przebiegu w planie oraz ich wysokosci. Parametry te nalezy odtworzy¢ po wykonaniu nowej
konstrukcji podtoza pod torowiskiem.

Jako dolne warstwy konstrukcji drogowej przyjeto takie same warstwy jak dla przylegtego placu
manewrowego.

Odwodnienie

Odwodnienie przewidziano jako powierzchniowe z odprowadzeniem wod do projektowanych
wpustow kanalizacji deszczowej.

Na placu parkingowym zaprojektowano standardowe wpusty uliczne.

Projektowany plac postojowy bedzie posiadat spadki uniemozliwiajace sptyw wody w kierunku
ul. Maciejkowickiej.

W rejonie torow kolejowych przewidziano dreny francuskie.

UWAGI OGOLNE

Catos¢ prac nalezy realizowac zgodnie z obowigzujacymi Normami i Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami BHP;

Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczeciem prac;

W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczyc
wykop wraz z uzbrojeniem i powiadomic inwestora i domniemanego uzytkownika lub wtasciciela
sieci.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie pod nadzorem gestora
sieci;

Po zakonczonych pracach nalezy wykona¢ geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupetni¢ mape
zasadnicza w lokalnym osrodku geodezyjnym;

CZESC 4. Czes¢ elektryczna

Zakres obejmuje:

a) zasilania podstawowe w energie elektryczna z punktu przytaczenie energii wskazanego przez

Inwestora,
b) wewnatrzzaktadowe sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia,
c) siec oswietlenia zewnetrznego,
d) instalacje elektryczne wewnetrzne budynku portierni,
e) instalacje niskonapieciowe w tym:
- przytacze swiattowodowe,
- instalacja kamer przemystowych,
f) ochrone przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

CZESC 5 Czeséé konstrukcyjna
KONCEPCJA KONSTRUKCJI
Obiekt parterowy. Konstrukcje nosng kontenera beda stanowity ramy stalowe.

Wymiary w swietle: 2,44 x 6,06m
Wysokos¢ uzytkowa/catkowita: 2,50/4,05m



Zatacznik nr 2 do Ogtoszenia o aukcji

Konstrukcje dachu stanowig blacha stalowa na podkonstrukcji stalowej w formie belek o przekroju zamknigtym.
Catosc konstrukcji bedzie posadowiona na ptytach drogowych wg projektu drogowego.

UKLAD KONSTRUKCYJNY:
DACH:
e  Panel z wktadem z polistyrenu ekstrudowanego XPS ,,CST ELCOM SYSTEM” o grubosci
catkowitej 15cm, zabezpieczony antykorozyjnie.

e Schematy statyczne - najniekorzystniejszy wariant jedno-, dwu-, trzyprzestowy.

SCIANY, NIENOSNE:
e Panel z blachy aluminiowej gr. 1.2mm z wktadem z pianki polistyrenowej o gr. catkowitej
8cm, zabezpieczony antykorozyjnie.

KONSTRUKCJA NOSNA PORTIERNI:
e  Ramy stalowe wykonane z prefabrykowanych ksztattownikow stalowych.

e  Wszystkie elementy spawane po catym obwodzie
. Materiaty - stal 5235

CZESC 6. Czes¢ sanitarna

ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektowana zewnetrzna instalacja wodociagowa wykonana bedzie z przewodu Dz32PE i
bedzie doprowadzata wode na cele bytowo-socjalne do projektowanego budynku portierni na terenie
objetym Inwestycja. Zasilanie zewnetrznej instalacji wodociggowej bedzie nastepowac z istniejacego
wodociggu Dz40 PE zlokalizowanego w rejonie proj. wjazdu Projekt przewiduje rowniez zabudowe
zestawu wodomierzowego, ktory bedzie stuzy¢ do celow statystycznych.

Na projektowanym wodociagu - zewnetrznej instalacji wodociggowej przewidziano zabudowe
zasuwy odcinajacej z zeliwa sferoidalnego z obudowa teleskopowa zakonczong zeliwng skrzynka
uliczna do zasuw. Projektowana zasuwa odcinajaca bedzie oznakowana zgodnie z norma PN-86/B-
09700.

Przy zabudowie zasuwy odcinajacej bedzie zachowana odlegtos¢ min. 0,16 m miedzy
trzpieniem, a pokrywa skrzynki zasuwowej. Skrzynke uliczna zeliwng nalezy posadowi¢ na
podbudowie betonowej prefabrykowanej. Wszystkie elementy stalowe i zeliwne beda zabezpieczone
przed korozja

Projektowana zewnetrzng instalacje wodociagowa zaprojektowano z rur wodociagowych
PE100 SDR11 PN16 o srednicy Dz32 taczonych za pomoca ksztattek elektrooporowych. tacznie rur i
ksztattek za pomoca zgrzewania elektrooporowego nalezy stosowac wytaczanie do Srednicy Dz63
wilacznie. Przewody i ksztattki powyzej srednicy zewnetrznej 63mm nalezy taczy¢ za pomoca
zgrzewania doczotowego lub elektroopoowego. Do wykonywania zgrzewania i nadzoru tego procesu
moga byc¢ dopuszczone wytacznie osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia potwierdzone
aktualnymi sSwiadectwami. Urzadzenia do zgrzewania powinny posiada¢ aktualne s$wiadectwa
kalibracji.

Na catej dtugosci projektowanego wodociggu, w odlegtosci 30 cm od wierzchu rury nalezy
utozy¢ tasme PVC z wktadka metalowa koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm.

Dodatkowo na istn. wodociagu na wjezdzie do wagi, przewiduje sie zabezpieczenie
istniejacego przewodu wodociagowego rura ochronna.

Istniejacy Przewod wodociagowy w rurze ochronnej bedzie zamontowany na ptozach dystansowych
oraz zabezpieczony manszetg po obu konicach rury ochronnej.

Przejscia projektowana instalacja do budynku portierni pod sciang
fundamentowa/fundamentem zaprojektowano w rurze ochronnej z przestrzenia wypetniong sznurem
biatym, uszczelnionym kitem na pokoscie Inianym.

Minimalne przykrycie wodociagu h=1,4 m, przewody utozone powyzej ocieplic.

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowana instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata Scieki
sanitarne z projektowanego budynku portierni do istniejacej sieci kanalizacji ogoélnosptawnej
znajdujacej sie na terenie Zaktadu oraz bedacej w zarzadzie Inwestora. Odprowadzenie sciekow z
budynku, bedzie realizowana grawitacyjne w kierunku istn. sieci kanalizacyjnej
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Odbiornikiem $ciekoéw sanitarnych z budynku bedzie istniejaca zakatdowa sie¢ kanalizacji
ogolnosptawnej ks400 ktore podlegac rowniez bedzie wymianie. Kanalizacje sanitarna projektuje sie
z przewodow i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U SDR34 SN8 Dz160 z ,,lita” budowa Scianki (zgodnych z
PN-EN 1401), taczonych za pomoca kielichow z uszczelkami.

Przewody beda prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornika (sieci kanalizacji
ogolnosplawnej), umozliwiajacym samooczyszczanie projektowanego przewodu.

Rury kanalizacyjne uktadaé na podsypce min.20cm i obsypce piaskowej o grubosci min. 30cm
wolnej od kamieni oraz gruzu. Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2 m, przewody utozone powyzej
nalezy ociepli¢ poprzez wykonanie przykrycia przewodu keramzytem.

Szczegotowy przebieg trasy i zagtebienia projektowanej kanalizacji wraz z uzbrojeniem
przedstawiono w czesci rysunkowej. Catos¢ kanalizacji zostanie wykonana metoda wykopu otwartego.
W przypadku skrzyzowania z fundamentem projektowany przewdd kanalizacyjny nalezy zabezpieczyc
przy pomocy rury ochronnej zamontowanej na ptozach dystansowych oraz z manszetami po obu
koncach. W przypadku wystapienia skrzyzowania, istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczyC przy
pomocy rur dwudzielnych. W przypadku wystapienia uplastycznienia gruntu spowodowanego
niekorzystnymi warunkami gruntowo - wodnymi, uzbrojenie, armature oraz rurociagi nalezy utozyc na
podbudowie betonowej lub ptytach prefabrykowanych. W przypadku wystapienia na trasie
projektowanej kanalizacji skrzyzowania z istn. uzbrojeniem nie ujawnionym w projekcie w projekcie,
nalezy zawiadomic¢ o tym zainteresowanga instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogow.
Nadzor nad pracami nalezy zlecic¢ przedstawicielom wtasciciela sieci (Inwestora)

Na trasie projektowanej kanalizacji (w odlegtosci 1,0m od osi przewodu) oraz uzbrojenia nie
nasadzac drzew i krzewdw oraz nie budowac obiektow statych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Jakos¢ i sktad sciekdw wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej bedzie odpowiadac¢ typowym
wartosciom sciekow sanitarnych. Dopuszczalne wartosci wskaznikdow zanieczyszczen w sciekach jakie
mozna odprowadzac do kanalizacji sanitarnej nie zostang przekroczone.

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgadniac z Projektantem.

Na proj. ciagach kanalizacyjnych zostaty zaprojektowane:

e studzienki rewizyjno-potaczeniowe z kregow betonowych Dn1000 z wtazami zeliwnymi
klasy D400,

Studzienki z kregow betonowych zlokalizowane w terenie objetym ruchem kotowym beda
wykonane z pierscieniami i pokrywa odcigzajaca. Wtazy kanalizacyjne posadowi¢ zlicowane z
poziomem terenu utwardzonego, w trawnikach wtaz posadowi¢ min. 4 cm powyzej terenu.
Przekroczenie przewodami sScian budynku oraz studzienek kanalizacyjnych bedzie wykonane przy
uzyciu przejs¢ szczelnych z tworzywa sztucznego. Zwraca sie uwage na doktadne obsypanie studni
piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakow mechanicznych.

Srednice rur spadowych w studzienkach kaskadowych nalezy przyjmowac;

e dla kanatow doptywowych < Dz200 - srednica przewodu spadowego Dz160,

e dla kanatow doptywowych > Dz200 - srednica przewodu spadowego Dz200.

Projektowane zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z
rur kanalizacyjnych PVC-U SDR34 SN8 Dz160+Dz200 z ,litg” budowa $cianki, oraz rur zeliwnych Dn150
taczonych za pomoca kielichdw z uszczelkami tréjwargowymi. Przewody beda prowadzone ze
spadkiem w kierunku projektowanych studzienek kanalizacji sanitarnej, umozliwiajacym
samooczyszczanie projektowanego przewodu.

Po zakonczeniu prac zwiazanych z budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, teren
nalezy przywroci¢ do staniu istniejacego przed rozpoczeciem robot (odtworzeniem terenow
zielonych, nawierzchni drég i chodnikow).

Doktadna lokalizacja wedtug czesci rysunkowej.

Doktadne rzedne wtaczenia do istniejacej sieci ustalic na montazu.

Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgadniac z Projektantem.

KANALIZACJA DESZCZOWA
Na przedmiotowym obiekcie projektuje sie kanalizacje deszczowa odprowadzajaca wody
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opadowe z dachu projektowanego budynku portierni oraz kanalizacje deszczowa ,brudng”
odprowadzajacej wody opadowe z projektowanych powierzchni utwardzonych (drogi, place, chodniki)
oraz rejonu wagi. Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadza¢ wody terenu
projektowanego zagospodarowania terenu do istniejacej ogolnosptawnej zaktadowej sieci
kanalizacyjnej na dziatkach Inwestora.
Na proj. ciagach kanalizacyjnych zostaty zaprojektowane:
e studzienki rewizyjno-potaczeniowe z kregdw betonowych Dn1200 z wtazami zeliwnymi
klasy D400,
e studzienki wpustowe z kregow betonowych Dn500, z osadnikiem, z wpustami zeliwnymi
klasy D400 zasyfonowane,
e separator koalescencyjny i kanatem odcigzajacym, z wtazami zeliwnymi klasy D400
(projektowane zagospodarowanie)

Studzienki z kregow betonowych zlokalizowane w terenie objetym ruchem kotowym beda
wykonane z pierscieniami i pokrywa odcigzajaca. Wtazy kanalizacyjne posadowi¢ zlicowane z
poziomem terenu utwardzonego, w trawnikach wtaz posadowi¢ min. 4 cm powyzej terenu.
Przekroczenie przewodami $cian budynku oraz studzienek kanalizacyjnych bedzie wykonane przy
uzyciu przejs¢ szczelnych z tworzywa sztucznego. Zwraca sie uwage na doktadne obsypanie studni
piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakow mechanicznych.

Srednice rur spadowych w studzienkach kaskadowych nalezy przyjmowac;

e dla kanatow doptywowych < Dz200 - srednica przewodu spadowego Dz160,

e dla kanatow doptywowych > Dz200 - srednica przewodu spadowego Dz200.

Projektowane separatory zaleca sie wyposazy¢ w czujnik poziomu oleju oraz czujnik
przepetnienia potaczony do projektowanych sygnalizatorow zamontowanych w obudowie do
zastosowan zewnetrznych. Obudowy nalezy zamontowac w szafie sterowniczej.

Projektowana zewnetrzng instalacja kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zaprojektowano z
rur kanalizacyjnych PVC-U SDR34 SN8 Dz160+Dz315 z ,,litg” budowa Scianki.

Przewody beda prowadzone ze spadkiem w kierunku projektowanych studzienek kanalizacji
deszczowej, umozliwiajacym samooczyszczanie projektowanego przewodu.

Z warstw konstrukcyjnych drogi przechwytuje sie drenaz (proj. wg. opracowania drogowego) sie
drenaz z rur drenarskich. Wtaczenia drenazu bedzie odbywac sie do projektowanych wpustow.

Przekroczenie przewodami $cian studzienek bedzie wykonane przy uzyciu przejs¢ szczelnych
Z tworzywa sztucznego.

Przewody uktada¢ na podsypce i obsypcie piaskowej o grubosci min. 30cm. Minimalne
przykrycie kanalizacji h=1,2 m, przewody utozone powyzej ocieplic.

Srednice rur spadowych w studzienkach kaskadowych nalezy przyjmowac;

e dla kanatow doptywowych < Dn200 - srednica przewodu spadowego Dn160,

o dla kanatow doptywowych > Dn200 - srednica przewodu spadowego Dn200.

Na odprowadzeniu wod opadowych z wagi nalezy wykonac klapy koncowa (burzowa)
zamontowanga w studzience.
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